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Elmanövrerad huvudströmbrytare SPS
Med separat strömförsörjning (SPS). Bryter strömmen på + eller - sidan. 

Tändningsnyckeln manövrerar huvudströmbrytaren att automatiskt stänga av 

all strömtillförsel. Olika fabrikat och modeller av traktorer och 

lantbruksmaskiner kräver olika typer av huvudströmbrytare. Kontinuerlig 

belastning: 250 A Tillfällig belastning: 2500 A i max 5 sek. Anslutningar: M10. 

ADR-godkänd. Uppfyller RUS-reglerna. 

ARTIKELNR BENÄMNING REK CA PRIS

51108949 Batterifrånskiljare 12V Separat elmanövrerad 1495.00

51108948 Batterifrånskiljare 24V Separat elmanövrerad 1495.00

ARTIKELNR IP-KLASS TEMPERATURSPANN LÄNGD BREDD HÖJD SPÄNNING AMPERE

51108949 65/X7 -40°C till +85°C 144 mm 95 mm 98 mm 12 V 250 A

51108948 65/X7 -40°C till +85°C 144 mm 95 mm 98 mm 24 V 250 A
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Relaterade Produkter

Polskydd för batterifrånskiljare

sats 2 st.

Art.nr 51180955

Rek ca pris 62.00
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